DANE OGOLNE INWESTYCJI

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Przebudowa kolidagych elementow sieci El-en i teletechnicznej wMily nskiej
w Sasnicowicach.

2. Inwestor.

Gmina Sasnicowice, ul. Rynek 19, 44-153 Snicowice
3. Nazwa i adres jednostki projektowej.
,EURODROGA” Milan Sternik

Aleja Majowa 14/59

44 — 100 Gliwice

P.P. i 0O. Ustugi Projektowe

ul. Jowisza 22/7
44 — 117 Gliwice

ZAW ARTOSC OPRACOWANIA

Czes¢ opisowa.

Cze$¢é rysunkowa.
1. Plan sytuacyjny projektowanej przebudowy stuparki-gieci teletechnicznej. 1:500.
2. Schemat przebudowy stupa linii nN.
3. Schemat przebudowy sieci teletechnicznej.

Cze$¢ kosztowa.

1. Przedmiar robot.
2. Kosztorys inwestorski.



OPIS TECHNICZNY

Spis tresci.

1.0.
1.1.
1.2.
1.3.
2.0.
2.1.
2.2.
2.3.
3.0.
4.0.
5.0.
6.0.

Przedmiot i zakres inwestycji.

Odpisy dokumentéw.

Istniejcy stan zagospodarowania terenu.
Projektowane uzbrojenie terenu.

Opis rozwgzania technicznego.
Przebudowa stupa linii nN.
Zabezpieczenie linii kablowej ziemne,.
Przebudowa linii kablowej teletechnicznej.
Podstawowe dane techniczne.

Ochrona przed pamaniem padem elektrycznym.
Uwagi kacowe.

Zestawienie materiatow.



OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest prqpekébudowy jednego, stupa linii
napowietrznej, koliducego z jezdni remontowanej ul. Miyskiej w S@nicowicach.
Na zakres dokumentacji sktada:si
- projekt budowlano — wykonawczy z uzgodnieniami,
- cze$¢ kosztowa przebudowy stupa i zabezpieczenia lal&wych,
- cze$¢ kosztowa przebudowy linii teletechniczne).

1.1. Odpisy dokumentow.

1. Pismo GU/TKA/G/563/7536/2007 z 05.12.2007 r.
2. Warunki znak: TSSSKZEU/9241/CL.211-3893/07 zadts.10 2007r.
3. Opinia ZUD nr 415/2007 z 20.12.2007 r.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren obgty inwestycp potozony jest na skrzyowaniu ulicy Mhaskiej i Zielonej.

W poboczu ul. Myiskiej, na grzbiecie skarpy cieku wodnego (jedaia) i w ul. Zielonej
(drugazerd?), usytuowany jest stup ,aowy” linii niskiego napia z przewodami linii gtdwnej,
z przyhczami i gwietleniem. Jest to stup rozkraczny sktagdgjsi z dwochzerdzi typuZN 10.
Na stup wchodz dwie linie kablowe typu YAKY 4x120 mfze stacji transformatorowej nr
(G836 i zasilag dwa niezalene obwody nN:

- obwéd kierunek ul. Powstaéw wykonany przewodami typu AsXS 4x70 fm

- obwéd kierunek ul. Dolna wykonany przewodami tydu4x35 mnf,
Z obwodu kier. ul. Dolna odchodzi odgaienie w ghb ul. Miynskiej wykonane przewodami Al.
4x35 mnf, oraz przydcze 1-fazowe do budynku ul. Zielona 1 i perypte 3-fazowe do budynku
ul. Zielona 2a. Ponadto si@N jest skojarzona z obwoderéwoetlenia ulicznego, a na
przedmiotowym stupie jest podwieszona opradaietleniowa. Na stupie namalowany jest
czarry farbg znak szlaku turystycznego.

1.3. Projektowane uzbrojenie terenu.

Ze wzgkdu na regulagjwjazdu w ul. Mhiska z ul. Zielonej oraz przebudavul.
Mty nskiej, istniejcy stup sieci nN znalazigiv pasie jezdnym ulicy i wymaga przebudowy.

2.0. Opis rozwhzania technicznego.
2.1. Przebudowa stupa linii nN.

Pomkdzyzerdziami stupa rozkracznego nataistawé nowy stup wirowany typu RKK -
10,5/12, zzerdzi E, na fundamencie typu UP11, jedndnielikwidujac stup istniegcy. Nowy
stup przesusgt maksymalnie w kierunku skarpy tak, aby#inwee byto przyhczenie wszystkich
|stn|encych przewodow. Na nowy stup padgye:

dwa kable nN ze stacji nr G836 zasitag obwody,

- przewdd AsXS 4x70 mfn(obwéd kier. ul. Powstaéw),

- przewody Al. 35 mrh(obwdd kier. ul. Dolna wraz z odczepem kier. ulyfika),
- przylacza do budynkow ul. Zielona 1 i 2a,

- przewody skojarzonego obwodémoetleniowego,

- opraw oswietlenia ulicznego wraz z wyginikiem,

- bednark uziemienia.



5
W celu poddczenia ww. elementdw na stupie ngleabudowa hak odcagowy dla przewodow
NLK oraz izolatory porcelanowe typu S — 80/2. Likebhlowe mocowado stupa z pomac
objemek.

2.2. Zabezpieczenie linii kablowej ziemne,.

Przebudowywany wjazd w ul. Mitgka spowodujeze istniejce kable zasilage linie
napowietrzne niskiego nagia znajd si¢ bez ostony w pasie jezdnym ul. Eliyvskiej, i
wymagaj zabezpieczenia. Przedmiotowe kable halétad& po nowej trasie jak na planie
sytuacyjnym w przepustach rurowych DVK110,agnych pionowo, przy czym przepust gorny
na gkbokasci 1 m od niwelety jezdni. Przepusty rurowe usztzelPo obu stronach przepustow
zabudowa stupki z literky ,K”.

2.3. Przebudowa linii kablowej teletechniczne,;.

Istniejacy kabel typu XzTKMxFtlx 15x4x0,5 w miejscu pokagamna planie
sytuacyjnym nalgy przecic i polaczyc z projektowanym odcinkiem kabla tego samego typu t
XzTKMxFtlx 15x4x0,5, muf liniowa termokurczlivga 30-parovg (ostona ASC z modutami
przelotowymi MS — system 3M). Projektowany odcinek kabla zostatogony do istniejcego
przytacza teletechnicznego usytuowanego przy ogrodzessagpi nr 9 po nowej trasie.

Kabel rozszy na istniejcej faczowce, istnigjce podiczenie nalgy zdemontowa Przy
wprowadzeniu kabla do przygza naley pozostawt w ziemi normatywny zapas kabla (1.0m)
Kabel od mufy naley uktad& réwnolegle do ulicy w odlegkai 0,5m od krawznika jezdni, na
gtebokasci 0,6m. Pod wjazdami kabel naleuktada na gkbokasci 1.0m w ostonie rurowej typu
DVKT75. Kabel naley uktad& na dnie wykopu na 10 cm warstwie podsypki z pidaku
przesianej ziemi oraz przysyp&0 cm warstw piasku i ziemg grubgci 15cm.. Tak przysypany
kabel pokry folia koloru zottego. Nasipnie wykop zasypgagruntem rodzimym, utwardzgj go

i wyrdwnujac, a nawierzchridoprowadzi do stanu pierwotnego.

Kabel teletechniczny istniggy, ktory na wysok&ci posesji nr 8adulzie krzy:owat sk z
projektowanym wjazdem naige chront ostory rurowa dwudzielr typu A83PS.

Po dokonaniu patzen nalezy dokona& pomiaréw kabla.

Lini¢ kablowa teletechnicza uktada zgodnie z norm ZN-96/TPS.A.-027, -032, -035.

3.0. Podstawowe dane techniczne

- przebudowa stupa linii nN,

- przebudowa kabla teletechnicznego,

- przebudowa przepustow kablowych i linii kablowych
- uktad sieci istniejcej TN-C.

4.0. Ochrona przed poraeniem pradem elektrycznym.

Oprocz ochrony podstawowej, kidspetniag obudowy i ostony zaprojektowanych
urzadzen, projektuje s ochrore dodatkow, polegagca na szybkim, samoczynnym wgizeniu
zasilania w czasie0,4 s. Ponadto g¢ze naley uziemt bednark FeZn20x4.

5.0. Uwagi kaicowe

Prace budowlane nalg prowadz¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
I nastpujacymi przepisami:
* N SEP-E-003
« BHPiPPQZ



Prace zwizane z budowlinii kablowej wykon& zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montavych Czs¢ V. Instalacje Elektryczne.
Dla przeprowadzenia odbioru k@mowego robét Wykonawca powinien przegié Inwestorowi
nastpujace dokumenty:
» Protokoty z dokonanych pomiaréw
* Oswiadczenie Wykonawcy o zakozeniu roboét i gotowaei urzadzen do eksploatacii
* Dokumentagj powykonawca.



6.0. Zestawienie materiatow.

L.p. Wyszczegolnienie Jedn| & Uwagi
1 2 3 4 5
Przebudowa stupa istniejcego
1 |Zerdz E-10,5/12 szt. 1
2 | Piyta ustojowa U-85 szt. 8
3 | Piyta stopowa 0,3x0,3m szt 1
4 | Objemka OU-1/VE szt. 8
5 | Hak wieszakowy SOT 21.1 szt 1
6 | Uchwyt odcagowy SO 34.95 szt. 1
7 | Zacisk przebijajcy izol. SL 16.24 szt. 4
8 | Zacisk przebijaicy izol. SL 9.21 szt. 4
9 | Zacisk przebijagy izol. SLIP 22.1 Szt. 1
9 | Zacisk odgazny SL 4.21 szt. 15
10 | Ograniczniki przept GX0-0,5/5 z szt. 6
zaciskiem przebijagym jedn. izol.
11 | Zacisk uziemsrubowy 2442 Szt. 4
12 | Przewdd izolowany 16mm mb) 7
13 | Bednarka ocynk. Fe/Zn 25x4mm mip 1
14 | Tama COT37 + klamerka COT 36 szt 1
15 | Uziom wbijany Galmar 14,2 df. 9m szt 2
16 | Zlacze probiercze szt. 1
17 | Opaska PER15 szt. 1(
18 | Uchwyt dystansowy SO79.6 szt 1
19 | Ramka do mocowania rury FR szi. 4
20 | Rura ostonowa BE75 df. 3m szt 2
21 | Gtowiczka termokurczliwa AK120 Sszt. 2
22 | Zacisk przebijary izol. SL 21.1 Szt. 1
23 | Zacisk przebijary izol. SL 21.1 Szt. 1
z ostory bezpiecznikow SV19.25
24 | Wyskegnik oprawy W-0O/1 Szt. 1
25 | Konstrukcja mocygpa KW-1 szt. 2
26 | Objema OB-34a szt. 2
27 | Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 1
28 | Przewadd izolowany 2,5mm mb 3
29 | Oprawa éw. z demontau szt. 1
30 | Konstrukcja mocna Km-2 skuby kpl. 18
31 | Izolator S-80/2 szt. 18
32 | Tama AL. 10x1 dt. 0,5m Szt. 18
33 | Zlaczka rtlicowa szt. 18




34 | Przewdd AL 25 mb 12
35 | Przewdd AL 35 mb 15
36 | Zlaczkasrodprzstowa AL szt. 9
37 | Demonta stupa aowego kpl. 1
Przetozenie kabla nN
1 |lIstn kabel YAKY 4x120mm mb 44
2 | Rura ostonowa typu DVK110 szt. 20 2odc
3 | Piasek m> | 0,96
4 | Folia ostrzegawcza, 0 szerékn300 x 1 mb 12
5 | Stupek kablowy oznacznikowy ,K” szt. 2
L.p. Wyszczegolnienie Jedn.| lI&¢ Uwagi
1 2 3 4 5
Instalacje teletechniczne
1. | Kabel XzZTKMxFtlx 15x4x0,5 mb 97
2. | Mufa typu XAGA 500 — 100/25 - 260 + 1
moduty zaciskane 10-parowe, MS2 9700C- kpl.
10
3. | Rura ostonowa typu DVK75 mb 12
4. | Rura ostonowa dwudzielna typu A83PS mp 5
5. | Piasek m3 7,2
6. | Folia ostrzegawcza, o szerékio350 x 1 mb 90
7. | Stupek kablowy oznacznikowy ,K” szt. 1
8. | Stupek mufa ,M” szt. 1




